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POROTECT   

Attikabohle A2 I Kronendämmung 

 

 

Haus am Domplatz – Hamburg 
 

 
Bauliche Herausforderung: Überstand 33 cm  

Architekt: APB. Architekten BDA  

Bauherr: Allianz Real Estate GmbH, www.hausamdomplatz.de  

Fertigstellung: Ende 2019  

 

   
Der Büroneubau befindet sich am Schopenstehl 13, in unmittelbarer Nähe zur Hauptkirche St. Petri.  

Das 9-geschossige Bürohaus liegt in absoluter Kernlage mit Sichtkontakt zum Rathaus und den Stadtkirchen 

Hamburgs. Es zeichnet sich unter anderem durch das terrassenförmige 7. und 8. Obergeschoss, sowie durch 

seine traditionelle Klinkerfassade aus. Dadurch kam es in der Bauphase im Bereich der Attikaabdeckung zu 

besonderen Herausforderungen: Durch die Fassadenisolierung, Hinterlüftung und Klinkerfassade ist 

außenseitig ein Überstand von 33 cm gegeben. Um trotz des großen Überstandes die Festigkeit und Stabilität 

der Attikabohle zu gewährleisten, war ein Einzelnachweis mit statischer Berechnung zwingend erforderlich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


